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BAJA A P. SEGUNDA
200x200

BAJA A P. SEGUNDA, PRIMERA,
BAJA Y SOTANO (400x400)
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UNIDAD EXTERIOR DE TRATAMIENTO DE AIRE
CIAT AIR ACCESS CONFORT 075
Medidas: 3.355x1.315x1.185mm

CL-1

UNIDAD INTERIOR DE TRATAMIENTO DE AIRE
CIAT AIR ACCESS CONFORT 075
Medidas: 4.500x1.315x1.055mm

CL-2

UNIDAD EXTERIOR DE TRATAMIENTO DE AIRE
CIAT AIR ACCESS CONFORT 075
Medidas: 3.715x1.315x2.240mm

CL-3

UNIDAD INTERIOR DE TRATAMIENTO DE AIRE
CIAT AIR ACCESS CONFORT 075
Medidas: 4.500x1.315x1.055mm

CL-4

UNIDAD EXTERIOR DE TRATAMIENTO DE AIRE
CIAT AIR ACCESS CONFORT 075
Medidas: 3.355x1.315x2.240mm

CL-5

UNIDAD EXTERIOR DE TRATAMIENTO DE AIRE
CIAT AIR ACCESS CONFORT 075
Medidas: 3.475x1.315x2.240mm

CL-6

UNIDAD EXTERIOR DE TRATAMIENTO DE AIRE
CIAT AIR ACCESS CONFORT 075
Medidas: 3.355x1.315x2.240mm

CL-7

LEYENDA 

4 DEPOSITO VERTICAL DE INERCIA TERMICA PARA CIRCUITO
AGUA ENFRIADA. LAPESA GEISER INERCIA G-1.500 L.

VASO EXPANSION CERRADO CON MEMBRANA CIRCUITO
AGUA ENFRIADA CON CAPACIDAD 200L. IBAIONDO 220 SMR

B.1 ELECTROBOMBA CIRCUITO PRIMARIO DE PLANTA ENFRIADORA.
GRUNDFOS TP 65-110/4

B.2 ELECTROBOMBA CIRCUITO PRIMARIO CALOR DE MAQUINA TERMICA.
GRUNDFOS TP 40-120/2

B.3 ELECTROBOMBA CIRCUITO PRIMARIO FRIO DE MAQUINA TERMICA.
GRUNDFOS TP 40-180/2

B.4 ELECTROBOMBA CIRCUITO SECUNDARIO FRIO CLIMATIZADORES.
GRUNDFOS TP 65-180/2-S

B.5 ELECTROBOMBA CIRCUITO SECUNDARIO FRIO FAN-COILS.
GRUNDFOS TP 40-180/2-S

B.6 ELECTROBOMBA CIRCUITO SECUNDARIO CALOR CLIMATIZADORES.
GRUNDFOS TP 40-180/2-S

DEPOSITO VERTICAL DE INERCIA TERMICA PARA CIRCUITO
AGUA CALIENTE. LAPESA GEISER INERCIA G-1.500 L.
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PLANTA ENFRIADORA AGUA-AIRE.
CARRIER 30 RBP 180

AERODISIPADOR DE CALOR.
FRIMETAL ALS 150H-4xØ800mm

1
MAQUINA TERMICA AGUA-AGUA.
CARRIER 61WG-050 (52 kW frig. - 67 kW cal.)

CAJA DE VENTILACION A TRANSMISION. SOLER & PALAU CVTT-12/12

CAJA DE VENTILACION A TRANSMISION. SOLER & PALAU CVTT-7/7

CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE CHAPA GALVANIZADA

CONDUCTO DE IMPULSION DE AIRE CHAPA GALVANIZADA

CONDUCTO DE ALUMINIO FLEXIBLE AISLADO
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VASO EXPANSION CERRADO CON MEMBRANA CON CAPACIDAD
DE 200L. IBAIONDO 220 SMR
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MIGUEL ÁNGEL NARANJO DÉNIZ

1
4
0
2
3
-P

O

Peticionario

Situación

Delineante

Ingeniero Industrial

Av. Alcalde José Ramirez Bethencourt, 18

35004 Las Palmas de Gran Canaria
t: 928 242 074 f: 928 231 989
www.aguiaringenieros.com

Edificio Frentemar, bajo
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VERSIÓN:

JOSÉ FERNANDO AGUIAR PERERA/563

C/ LOS BALCONES, Nº 9 y 11
T.M. LAS PALMAS DE G.C.
GRAN CANARIA

FECHA: REVISADO POR:

PROYECTO DE ADECUACIÓN
DEL CENTRO ATLÁNTICO DE
ARTE MODERNO (CAAM)
PARA LA REFORMA DE LA
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

CENTRO ATLÁNTICO
DE ARTE MODERNO, S.A.

INSTALACIONES TÉRMICAS. RED DE CONDUCTOS.
PLANTA CUBIERTA. (SALA DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS EN CUBIERTA).
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3.18_Va ENERO-2.015 J. FERNANDO AGUIAR

PLANTA CUBIERTA (nivel +16.02) - SALA DE MAQUINAS Y EQUIPOS EN CUBIERTA.

PLANTA CUBIERTA
(nivel +16.02)

PLANTA CUBIERTA (nivel +16.02) - SITUACION DE CAJAS DE VENTILACION.

3.18_Vb AGOSTO-2.017 J. FERNANDO AGUIAR

VISTA Nº2 (PERSPECTIVA EN CONJUNTO DE LOS CLIMATIZADORES CL-3, CL-5 Y CL-7)VISTA Nº1 (PERSPECTIVA EN CONJUNTO DE LOS CLIMATIZADORES CL-3, CL-5 Y CL-7)


